Senyalitzacions,
Rétols i Mobiliari Urba

Stop

SC/501 BASE ALPHA

Dimensiones: 700X480H cm

Espacio recomendado: 1100 cm diametro

Edad de uso prevista: De 8 a 16 afios

Uso previsto: Actividad de socializacion y psicomotricidad, especialmente pensado
para adolescentes

Componentes: Estructura portante, en tubo de 121x3 mm de diametro, con
plataforma de fijacidn al suelo de 240x330 mm de espesor, todo zincado a altas
temperaturas, y barnizado con pintura especial metalizada. Panel triangular de
cobertura de 129x131 cm de acero 20/10 agujereado para facilitar el paso de la red,
y facilitar la fijacidn a los arcos portantes. Panel perimetral de 136x30h en acero
inoxidable laminado 20/ 10, barnizado, y debidamente agujereado para fijar el panel
de cobertura. Disco de conjuncion de 33 cm de diametro en acero inoxidable
laminado de 15/10 de espesor barnizado y curvado., Tubo portante central de 42x5
mm de diametro zincado a altas temperaturas. Plataforma de sujecion de 183 cm de
diametro formada por una estructura portante realizada en tubos de acero de
35x2mm de didmetro, unidos entre ellos por medio de tubos de 100xbémm.Red
inferior de 700x254h, obtenida de montaje de las cuerdas de 16 mm de diametro, en
cuerdas de acero revestido de paoliéster, y nudos de fijacion en nylon o aluminio. Red
interna de 480/160 cm de diametro obtenida de montaje de las cuerdas de 16 mm de
diametro, en cuerdas de acero revestido de poliéster, y¥ nudos de fijacion en nylon o
aluminio. La funcidn de la red, es poder entrar y salir el cuerpo entero, pudiendo
acceder a la estructura interna del juego. El juego tiene una altura total de 425 CVS
[Altura Caida Libre: 253 cms) y un diametro exterior de 700 cms. Se compone de 6
arcos exteriores de acero galvanizado en caliente que anidan en su interior todo un
entramado de cuerdas, cuyo nucleo es de cables de acero galvanizado y
posteriormente recubierto de poliéster, perfectamente dispuestas para poder ir
escalando a través de ellas hasta la parte superior del juego. Una vez alcanzada esta
parte se dispone de una plataforma de descanso en madera de iroko, desde la cual se
puede acceder a un palo de bomberos, también galvanizado en caliente, como salida
directa desde la parte superior del juego al suelo.

Mantenimiento: Se recomienda un mantenimiento trimestral, como indica la norma
EN 1176-7.

Juego fabricado segun la normativa EN1176-1-6, y homologade por el TUV-GS y
LNE
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