
Mobiliario Urbano 

Haga clic para modificar el estilo 
de título del patrón

• Haga clic para modificar el estilo de texto del 
patrón
– Segundo nivel

• Tercer nivel
– Cuarto nivel

» Quinto nivel

1

Mobiliario Urbano Mobiliario Urbano 



DIRECTORIOS / PLANÍMETROS NUESTRA CIUDAD

Recursos turísticos, servicios públicos y equipamientos diversos son informaciones
necesarias para los usuarios que la señalización direccional no tiene en cuenta. Son el
complemento ideal para un proyecto global de señalización.

Algunas de sus principales aplicaciones son:
• Presentación de la planimetría general de la ciudad.
• Directorio para lugares de interés, servicios públicos y recursos.
• Circuitos turísticos e identificación de lugares de interés monumental.
• Orientación en zonas industriales.
• Directorios de identificación de recursos hosteleros.
• Puntos de información turística.
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d e s a r r o l l o s u r b a n o s / d i r e c t o r i o s y p l a n í m e t r o s

Elche

Parets del Vallés

Cuenca
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UNA GRAN MODULARIDAD

- poste cuatridireccional (hasta 4 paneles
fijados sobre un mismo poste.

- posibilidad de montaje en banderola,
biposte o mural.

- amplia gama de dimensiones para las
lamas.

FIJACIONES INVISIBLES

Los elementos de fijación están constitui-
dos por 2 partes independientes en el in-
terior de la lama que se engancha y aprie-
ta en el interior del poste asegurando una
fijación invisible.

UNA GRAN RESISTENCIA

Los paneles NUESTRA CIUDAD están
revestidos de un tratamiento
de pintura con un doble efecto:
- integración de los colores
- protección y resistencia contra las a-
gresiones exteriores tanto físicas (golpes,
graffitis) como químicas (disolventes, hi-
drocarburos....) o simplemente contra los
agentes medioambientales (U.V.) 

GARANTÍA DE CALIDAD
Y SEGURIDAD

Un panel certificado es una prueba de
calidad y seguridad.
La durabilidad de los paneles certifica-
dos asociado a una política de mante-
nimiento adaptada permite a los jefes
de obra realizar ahorros significativos
a largo plazo

NUESTRA CIUDAD

Las colectividades se interesan cada vez más en refor-
zar su identidad.
La concepción de la gama “ Nuestra Ciudad”con la a-
plicación de las últ imas tecnologías en tratamiento
de pintura y decoración, permiten una estética y una
personalización a medida en la que se incluyen  tex-
tos, logos, cartografía,.........

DECORACIÓN:

Simple o Doble cara en pintura polvo poliester polime-
rizado a 180º C que garantiza una gran resistencia a
la intemperie y a los rayos U.V.A. Y que le confiere
una excelente duración a lo largo del t iempo. Existen
2 tipos de decoración:
- decoración estandar: los textos y logos están reali-
zados mediante fi lm (reflexivo H .I. o no reflexivo)
- decoración serigrafiada, que asegura una excelente
duración contra el vandalismo y el paso del t iempo

   

CARTOGRAFÍA:

Placa en PVC cortada según las dimensiones reque-
ridas. Estas placas de pequeño peso son muy resiten
tes contra la intemperie y los rayos U.V.A. El PVC
es difici lmente inflamable y soporta bien la impre-
sión. La impresión se podrá realizar mediante seri-
grafía o por la aplicación de un film. La instalación
de las lamas se realiza mediante el encaje en los rai-
les de los soportes de cada lado.
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Gama Nuestra CiudadGama Nuestra Ciudad

•Ideal para polígonos industriales y extraradio.

•Alta calidad y estética frente a la competencia.

•Funcionalidad por la fácil sustitución de lamas y modularidad, para futuras ampliaciones y 
modificaciones de la información.

•Posibilidad de grandes formatos.

•El planímetro NUESTRA CIUDAD es ideal si no se va a sustituir el plano (por ejemplo un polígono 
industrial o una zona municipal con las calles sin nombres de empresas).

•Siempre mejor dejar en manos del cliente el diseño de la planimetría.
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D I RE CT OR IO S / P L A N ÍM E TRO S

Planímetro Alpha

Su composición es la siguiente:
– 1 lama de 3000 mm. de altura y 300 mm. de anchura.
– 1 lama de 2700 mm. de altura y 150 mm. de anchura unidas por una placa 

de aluminio habilitada para decorar.

Este elemento se completa, según las necesidades, por una o varias cartografías, así como con
elementos de la gama “Nuestra Ciudad”.

Este módulo asociado no debe sobrepasar los 2 metros de altura desde el suelo.

Planímetro Channel

Conjunto de información constituido por un módulo galvanizado descrito a continuación 
al cual se puede adjuntar: cartografías y lamas de la gama “Nuestra Ciudad”.

• Cara delantera galvanizada montada sobre dos postes “Nuestra Ciudad” 
(Alto: 700 mm.; ancho: 1800 mm.).

• Parte inferior compuesta de 6 lamas de 100 mm.
• Decoración sobre vinilo aplicado por la cara galvanizada. Ver gama Nuestra Ciudad

(págs. 22 y 23) para el resto de elementos.

Vista Trasera Vista Per fil Vista Frontal



TÓ TE MS

Tótem Évora

Estructura interna de aluminio revestida de una serie de paneles modulares de acero galvanizado 
de altura variable (100, 150 y 300 mm.).
• Dispone de lamas modulares fácilmente desmontables debido a su fijación por “clips”.
• Posibilidad de simple o doble cara.

d e s a r r o l l o s u r b a n o s / m o b i l i a r i o u r b a n o

Tótem Évora 2700 x 1050 mm.

• No luminoso.

• 12 lamas de 100 mm.

• 10 lamas decoradas sobre 12.

Tótem Évora 3600 x 1050 mm.
• No luminoso.
• 21 lamas de 100 mm.
• 15 lamas decoradas sobre 21.

Tótem Évora 4500 x 1050 mm.
• No luminoso.
• 30 lamas de 100 mm.
• 24 lamas decoradas sobre 30.

Tótem Elíptico
• Tótems constituidos por una estructura interna en aluminio revestida 

de caras de zinc/aluminio.
• Aplicación de una pintura en polvo poliéster que garantiza 

una duración de vida máxima.
• Decoración simple o doble cara.
• Cuadro horario simple o doble cara opcional.
• Dispositivo luminoso.

2200x500
3000x600
4000x600

Dimensiones
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TÓTEM EXTRAPLANO

• Tótems realizados en perfiles de aluminio extrusionado y lacado en polvo poliéster.
• Decoración simple o doble cara serigrafiadas o films aplicados.
• Cuadro horario metacrilato simple o doble cara.

Modelo Biposte
(con cuadro de información)
• Dimensiones: Alto 480 mm., Ancho 360 mm. 

(int. 420 x 300 mm.), Grosor 50 mm.

Modelo Monumental
• Dimensiones totales exteriores: Alto 2000 mm., Ancho 300 mm.

Modelo Mural
• Decoraciones serigrafiadas o films aplicados.
• Dim: Alto 700 mm., Ancho 300 mm., 

Grosor 32 mm.
• Instalación mediante clavijas fijadas en la pared.
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TotemTotem ElElíípticoptico

•Buena relación calidad-precio

•Interesante para entradas a población (Junta Andalucía) con grafismos
o señalética exterior. 

•Dado que no es gran formato la ubicación es importante (zonas de baja 
velocidad donde no estorbe al tráfico de peatones).
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TotemTotem ÉÉvoravora

•Alternativa al tótem elíptico en un formato mayor

•Posibilidad de emplear lamas.
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TotemTotem Extra PlanoExtra Plano

•Muy económico.

•Exclusivamente para señalización peatonal por su pequeño tamaño (patrimonio).
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d e s a r r o l l o s u r b a n o s / m o b i l i a r i o u r b a n o

MOBILIARIO URBANO - MUPIS

Gama Clásica

Cajones planímetros estándar simple o doble cara, iluminados o no.
• Chasis rectangular de ángulos redondeados en perfil de aluminio lacado.
• En estándar vidrio securit con junta de estanqueidad.
• Ángulos en aluminio moldeado lacado.
• Carteles móviles fijados por pinzas magnéticas sobre carril.
• Dimensiones exteriores: Altura: 1870 mm., Longitud: 1280 mm., Espesor: 170 mm.
• Dimensiones útiles: Altura:1730, Longitud: 1140 mm.
• Dimensiones del cartel: Altura: 1760, Longitud : 1200 mm.

Opciones: Puntos de información, Cubo, Registro de identificación, Planímetros Mural, Monopie,
Bipie, Bipie Italiano y Tripie.

Gama New Line

El modelo curvo aporta una modernidad y elegancia aliando línea gráfica pura 
y funcional.

Existen tres modelos de este MUPI:
• Modelo 1: Altura: 2283 mm., Longitud: 2448 mm., Espesor: 350 mm.
• Modelo 2: Altura: 2064 mm., Longitud: 2448 mm., Espesor: 350 mm.
• Modelo 3: Altura: 2315 mm., Longitud: 1588 mm., Espesor: 350 mm.

Madrid Miramar (Valencia)

Palencia

Ceuta
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Poste

Semiconcha

Pernos
de anclaje

Capuchon de 
protecction 

 
 
 

 
 
 Famille teinte 1        Famille teinte 2 

 
 
 

 

 
 
 II - SUPPORTS : 
- Sans objet. Ceux-ci font partie intégrante du planimètre. 
 
 
 
 III – CONFIGURATION / OPTIONS 
 

- Pour les différents types voir § 1.2. 
- Pour les dimensions voir § 1.4 
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*  UTILIZACIÓN:

*  CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

*  INSTALACIÓN:

*  DIM ENSIONES:

Estos directorios/ planímetros incorporan todos 
los datos generales y de interés turístico de la 
ciudad. Son el complemento del sistema de 
señalización informativa y recogen la totalidad 
de la información de los circuitos de visita de la 
zona monumental

Se instalan en los lugares con posibi l idad de 
detener el vehículo para una lectura a pie del 
elemento

Conjunto compuesto por un chasis rectangular 
mecano-soldado de aluminio. La carcasa 
exterior está realizada en chapa de aluminio. 
Las dos puertas de acceso a las informaciones 
son de aluminio y disponen de sistema de 
apertura por compás de gas y cerradura 
an t i vandál i ca.  L os cr i st al es son  de 
policarbonato irrompible con protección contra 
los rayos U.V. Todo el conjunto está lacado 
mediante pintura en polvo poliester. El 
elemento principal t iene forma curva (” ala de 
avión” ).

-  Dimensiones totales exteriores: 1580 x 2370 
mm.
-  Información: Serigrafiada en papel y colocada 
dentro del equipo.
-  Grafismos: M ediante vini lo y fondo lacado 
con pintura en polvo poliester.
-  Presión del viento: 130 dan/m.
(equivalente a 166 Km/h)
-  Opciones: Planímetro luminoso. 

La implantación se realiza mediante la 
realización de un macizo de hormigón por medio 
de 4 espárragos de anclaje de 22 mm de 
diámetro con plantil la de posicionamiento. La 
sustentación del elemento principal al macizo se 
realiza mediante zapata galvanizada.

1.5x0.5x0.45= 0.337 m3.

300 mm

2.
37

0 
m

m
23

0 
m

m

35
0 

mm

1.280 mm

70 mm

1580 mm

VISTA AEREA

1580  mm

1.140 mm

2.
00

0 
m

m Espacio visible para el poster
Dejar 1cm mas en los bordes 

alrededor del poster para 
engancharlo

MUPI NEW LINE
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MupiMupi Gama ClGama Cláásicasica

•Zonas urbanas

•Alta gama con posibilidad de doble cara internamente iluminado.

•Fácil sustitución de la publicidad.

•Bajo mantenimiento.
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MupiMupi NewNew LineLine

•Producto de lujo.

•Comercialización a través de Pliegos de Condiciones.
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Marquesina Porto
• Dimensiones: 4300 mm. de longitud x 1650 mm. de

anchura ó 3300 de longitud x 1650 mm. de anchura
• Techo curvo con arcos y vierteaguas en perfil de aluminio

lacado con metacrilato ahumado y con tratamiento anti UV
de espesor 3 mm.

• Posibles configuraciones:
– Sin planímetro.
– Planímetro a derecha.
– Planímetro a izquierda.
– 2 planímetros (a doble cara exclusivamente; luminosos 

o no luminosos).
– Cuadro horario.

• Opciones:
– Cuadro horario.
– Banco.

Baliza New Media
• Estructura compuesta por un poste que soporta un arcón

de baliza y un cuadro horario.
• Cajones integramente realizados en aluminio con un perfil 

de cintura de espesor 56 mm., que incorpora una cara
delantera y otra trasera, formando un cajón cerrado
(también existe la posibilidad de sólo delantera).

• Decoración de arcón a simple o doble cara.
• Poste de Ø90 mm. Altura: 3000 mm.
• Fijación mediante abrazadera o perfil tangencial.

Vitralite
• Estructura compuesta por un poste atravesando un arcón de

baliza y un cuadro horario.
• Arcón a simple o doble cara.
• Cajones realizados integramente en aluminio mediante 

un perfil perimetral de 155 mm. o 210 mm. para los paneles
inertes o 210 mm para su iluminación interna /luminosos.

• Poste de Ø90mm. Altura: 3000 mm.

M OB IL IA RI O U RBA N O – M A RQ UE SI N AS / BA LI ZAS PA RA DA S AU TO BÚ S

200 400 500
400
450

450
500

800

150 200 250
300
400

300

1000

600
900

500
600

400 500 600
300
400

650
900

250
400
450

800 1000Cabeza de baliza 
New Media

Cuadro horario 
New Media

Cabeza de
baliza
Vit ralite

Cuadro horario 
Vit ralite



I

SIGNATURE
I

 
 
1.2   
 
 
Dimensiones : 
 
 
Vista acotada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vista de frente 
 
 
 
 
 
 

 
 

1650 mm

28
65

 m
m

 

Mupi 

Tejado 

Banderola

1030 mm

1030 mm

3300 o 4300 mm

 
cristal

 

Mupi 

lateral

cristal
de fondo

 
 
 
Tejado : 

 
 
 
 
 
 

Arco Placa 
PMMA 

Canalon 
Tapon  
de canaleta

Placa  ½ luna

 
 
 

Cristal

Pata 
a la luna 

Pie de 
banderola

Techo:
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Soporte Inferior del cristal : 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Cristal Lateral 

Soporte 

Banderola 

Inferior del cristal

II. SOPORTE 
 
III CONFIGURACIONES / OPCIONES: 
 
3.1 CONFIGURACIONES. 
 
La marquesina de tipo PORTE puede ir en 4 versiones distintas: 
 

- Con planímetro a la derecha (plano nº 159106) 
- Con planímetro a la izquierda (plano nº 159107) 
- Con dos planímetros (1 a la derecha y otro a la izquierda) (plano nº 159108) 
-  Sin planímetro (plano nº 159105) 

 
Cada una puede tener una longitud de 3300 ó 4300mm. simple o doble. 
Cada una puede tener uno o dos planímetros CLASSIC. 
 
3.2 OPCIONES 
 

- Cuadro horario 300x1100 o 1000x1100 
- Banco de 3 asientos sin respaldo 

 
IV INSTALACIÓN 
 
4.1 ENTREGA MATERIAL 
 
La marquesina se suministra en cajas especiales en dos partes. 
 
1ª. Parte comprende: 
 

- Banderolas 
- Soportes inferiores cristales 
- PMMA ½ luna 
- Tejado completamente montado. 

 
2ª. Parte comprende: 
 

- Cristales 
 
El MUPI se suministra aparte, ver ficha técnica nº 035 
 
 
4.2 PROCEDIMIENTOS  
 

1) Hacer los agujeros 
2) Montar los tubos en la plantilla de empotramiento. 
- Lg 3300  plano nº 159202 
- Lg 4300  plano nº 159109 
3) Colocar el soporte en los agujeros 
4) Posicionar los anclajes en las plantillas de instalación y después instalar el 

conjunto 
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 Famille : Balizas de paradas de autobús

Gama : NEW MEDIA - VITRALITE 
 

 
I - DESCRIPCIÓN GENERAL 
 

1.1 DESCRIPCIÓN DEL CONJUNTO: 
 

 

 
Baliza de parada de autobús

 New-Media

1 

3 

2

 
 

2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 

Vitralite 

 
 
 
 
 

Conjunto de señalización formado por un poste, una cabeza
de baliza y un cuadro de información.
El conjunto de la baliza de autobús está formado por:

Baliza de parada de autobús

1.2 DIMENSIONE S :  
 
 

 Cabeza de Baliza 
New-Media 

Cuadro Horario 
New-Media  

 
  150 200 250 300 

300 x x x x 
400 x x x x 
450 x x x x 
500 x x x x 
600 x x x x 
900 x x x x 
1000 x x x x 

200 400 500 800 
400 x x x x 
500 x x x x 

 
 
 
 

 
 
 
 Cadro Horario 

Vitralite 
Cabeza de Baliza 

Vitralite  
 
 
  400 500 600 800 1000

300 x x x x x 
400 x x x x x 
500 x x x x x 
600 x x x x x 

250 
400 x 
450 x 
650 x 
900 x 

 
 
 
 
 
 
1.3 DESCRIPCIÓN DE LOS ARCONES : 
 

Panel en forma de cajón de un espesor de:
- 66.5 mm para la gama New Media 
- 155 mm para l el  Vitralite 
Realizado a partir de perfíles en la cintura ajustados a los angulo y las caras delantera y trasera en aluminio.

 
 Materiales 

 
- Pérfiles para cintura    :   Perfíles de aluminio serie 6000
- Chapa : 

 

 
 Decoración (films) para cabeza de baliza : 

 
Classe I : 
Classe II : 
Classe II DG :
Classe NR : 
 

Film POF rèf.1150, film transparente auto adhesivo, anti - graffiti para cara delantera  

Una placa de Policarbonato se inserta en la cara delantera

 Las caras son de aluminio de serie 5000,  espesor 15 /10

Pintura  

revestimiento retro/reflectante para estructura microesferas de Clase I
revestimiento retro/reflectante para estructura microesferas de Clase II

revestimiento retro/reflectante para estructura micro/ prismática
revestimiento no reflectante

Proteción Antivandálica

para decoración CLII Y CLIIIDG
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1.4 EMBALAJE   
 

 
 
1.5  ALMACENAJE  :
 
 
1.6 NORMATIVA DE REFERENCIA : 
 

 
II - SUPORTES / ACCESORIOS ASOCIADOS 
 
2.1 FIJACIONES :
  
2.2 EMBELLECEDORES : 
 

 
 
2.3 SOPORTES : 
 

 Ø 90 mm exclusivamente 
(ver ficha  técnica N° 009). 

 
 

III - CONFIGURACIÓN / OPCIONES 
 
3.1 DECORACIÓN (New Media) : 
 

 
 

 

56
52 

66.5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2 Gorro (Vitralite)  : 

Cada panel se embala individualmente con cartón y flejado con fleje plástico.Un palet permite enviar de 5 a 10
paneles protegidos por cartón y flejado con eje de acero

Almacenar en un local seco y resguardado

Ninguna

Ver ficha técnicas Postes

Los collares y gorros son de plástico inyectado (mezcla de PC  y ABS) o aluminio
Todos los accesorios van lacados, Ver Tratamiento del color 

Montaje sobre postes acanalados

El diseño del perfíl de la cintura New Media, permite una personalización por la inserción de un ribete de film de color
no reflectante, autoadhesivo en frío sobre el perímetro del perfíl.Ancho del ribete 5 mm

La cabeza de baliza Vitralite se suministra con o sin gorro

IV - COLOCACIÓN
 
4.1 IMPLANTACIÓN : 
 
4.2 MONTAJE  : 
 

a- New Media : 
b- Vitralite : 

 
 

Cuadro Horario New-Media 
montado con abrazaderas de Ø90 

 
 
 
 

Cuadro horario Vitralite 
(atravesado) 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cuadro Horario
Fijación mediante abrazaderas o sobre perfil tangencial

Fijación mediante refuerzo interno.

Cuadro Horario New-Media 
montado sobre perfíl tangencial
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Cabeza de baliza :

 

 

 

a- New Media : 
b- Vitralite : 

Fijación mediante abrazaderas o sobre perfil tangencial
Fijación mediante refuerzo interno.

montado con abrazaderas de Ø90 
Cabeza de Baliza New-Media 

montado sobre perfíl tangencial
 Cabeza de Baliza New-Media 

(atravesado) 

 

Cabeza de Baliza Vitarlite

V - MANTENIMIENTO

5.2 REPUESTOS :  
 

Ver ficha técnica nº 014

Cajón: cambio completo cajón
Accesorios: cambio posible de gorros, collares y fijaciones
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MarquesinasMarquesinas

• No hay muchos fabricantes que lo comercialicen directamente a la Administración sino a través de 
explotación publicitaria.

•Es un producto “sorpresa” que puede tener éxito con una eficaz acción de marketing en la 
presentación de ofertas sin trabajar sobre la necesidad.

•Dado los últimos éxitos es una posibilidad a explorar comercialmente en zonas donde se detecten 
carencias.

•Cliente tipo: Comunidades Autónomas y Ayuntamientos a través de sus Consorcios de Transportes.

•Nuestro producto es de alta calidad y también precio pero estos proyectos suelen dotarse de 
presupuesto.
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Balizas BusBalizas Bus

•Complemento estético y funcional a las marquesinas.
•Buena relación calidad-precio.


